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TALIS-Lichtkamin® 
- LKS30A-SEK für Steildach / Ziegeldach 
- LKM30A-SEK für Metalldach 
- SEK = schräger erhöhter Kragen für Nordseiten 

 und beschattete Dächer 
 
 
1. Markieren Sie innen den Punkt, an den Sie die Streulinse setzen möchten. 
 
2. Nun von außen (Dachseite) den Punkt feststellen und überprüfen, ob dieser Platz geeignet 

ist. Es sollten möglichst keine Dachsparren zu durchsägen sein und keine 
Versorgungsleitung etc. gestört werden. 

 
3. Nachdem der genaue Punkt ermittelt wurde, eine entsprechende Öffnung (Durchmesser 

gemäß beiliegender Schablone) herstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Die Dachlatten, die durchsägt werden, müssen u. U. durch Verbindungen parallel zu 

den Dachsparren stabilisiert werden. 
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5. Den Flansch der Streulinse an der Raumdecke befestigen. 

 Vorgaben für den Deckendurchbruch finden Sie auf Seite 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Die Röhre von außen auf den Flansch stecken. (Hinweis: die Röhre hat auf einer 

Seite einen 1,4 cm vorstehenden Alu-Rand, diese Seite muss nach unten). 
 
 
7. Optische Röhre so kürzen, dass sie 5 mm unterhalb der Dachverwahrung endet. 
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8. An der oberen Seite der Röhre einen kleinen Einschnitt anbringen 

(Hinterlüftung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wenn Sie eine lange Röhre einbauen, jetzt Schutzfolie in der Röhre abziehen. 
 
10. Röhre nun einsetzen. 
 
11. Überprüfen sie die Position der Dachverwahrung: 

Die Optische Röhre sollte mittig sein, um später die Steinwolle gleichmäßig verteilen 
zu können. 
 
 

12. Überprüfen Sie die Länge der Röhre: 
 Zwischen Oberkante Röhre und unterer Acrylglasscheibe sollten ca. 5 mm Abstand 

sein. 
 
13 Röhre befestigen (siehe Seite 7) 
 
14. Mit den Befestigungshaften die Verwahrung auf den Dachlatten festnageln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Verwahrung wieder mit Ziegeln eindecken, eventuell Ziegel zuschneiden. 

 



EINBAUANLEITUNG 

TALIS Lichtkamin ®  Einbauanleitung LKS30A-SEK und LKM30A-SEK Seite 4 von 8 
 

 
 
16. Mit dem mitgelieferten Dämmmaterial den Luftraum zwischen 

Dachverwahrung und Röhre thermisch isolieren.  
 

Die Steinwolle endet 50 mm unterhalb der Dachverwahrung.  
 

Bei Betondecken: Raum zwischen Decke und Röhre gut isolieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Schutzfolie in der Röhre abziehen (je nach baulicher Gegebenheit können Sie dies 

eventuell auch später tun). 
 
18. Untere Schutzfolie der Acrylglaskuppel abziehen. 
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19. Acrylglaskuppel aufsetzen und festschrauben. 
 

Tipp: In der Acrylglaskuppel ist eine Markierung sichtbar:  
Diese Markierung über der Schweißnaht des Kragens positionieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Acrylglaskuppel festschrauben, dabei darauf achten, dass  
die mitgelieferten Hülsen (Alu) unbedingt verwendet werden.  
Nur die mitgelieferten Schrauben (V2A) verwenden. 

 
Oben:  kurze Alu-Hülsen und kurze Schrauben 
 
Unten:  lange Alu-Hülsen und lange Schrauben 
 

21. Obere Schutzfolie der Acrylglaskuppel entfernen. 
 
22. Zwischen Streulinse und Optischer Röhre dampfdichtes Klebeband anbringen (Seite 8). 
 
23. Die Streulinse von unten aufsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Fertig! 

Acrylglaskuppel 

Markierung 

Schweißnaht 

Dachverwahrung 
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Wärmedämmung 

Wärmedämmung 

 
Alle Maße in mm 

Größe der Öffnung für die Röhre bei Holzdecke 

Größe der Öffnung für die Röhre bei Betondecke, die thermisch 
isoliert ist 

 

Ø 500 

Ø 325 1) 

1) Eine passende Schablone wird bei jedem Lichtkamin® mitgeliefert. 
Alle Maße in mm 

Größe der Öffnung für die Röhre bei Betondecke, die thermisch nicht 
isoliert ist 

 
Alle Maße in mm 

 

Ø 380 

Die Befestigung der Streulinse erfolgt mit 4 Holzlatten, 250 mm stark.  
(Holzlatten, Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten) 

Holz 

Abschlussflansch 
AF500300 aus Edelstahl, 2 mm stark, 
(muss separat bestellt werden) 



Metall -

S p a n n b a n d  

 

O p t i s c h e  R ö h r e  m i t  d e n  

B e f e s t i g u n g s w i n k e l n  a n  d i e  

D e c k e  s c h r a u b e n  

( v o n  o b e n  o d e r  v o n  u n t e n )  

 


